Produktinformation RM 770

KARCHER

Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:
Gebaudereinigung:
Gebaudereinigung:

Hotels, Gastronomie, Catering:
Kommunen:

Einzelhandel:

Einzelhandel:

pH-Wert

Autoaufbereitung
Textile Oberflachen
Oberflachenreinigung
Textile Oberflachen
Textile Oberflachen
Textile Oberflachen

Bodenreinigung

8.6 ‘

Im Konzentrat sauer

schwach sauer

Universalreiniger,
tensidfrei RM 770

Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger fir alle textilen,
elastischen und harten Bodenbelage sowie Decken und
Wande. Lost starkste Ol-, Fett-, Nikotinverschmutzungen.
Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die
Reinigungsintervalle werden verlangert.

Eigenschaften

m kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger zur Zwischenreinigung

m 16st Ol-, Fett- und Mineralverschmutzungen

m geeignet fir alle textilen, elastischen und harten Bodenbelage sowie
Decken und Wéande

m verzogert die Wiederanschmutzung

m Tensid-, Losungsmittel- und Enzym-frei

m schaumarme Formulierung

m  materialschonend

m NTA-frei

Verarbeitungsmoglichkeiten

m Sprihextraktionsgerate
m 1-Scheiben-Maschinen
= manuell

m Sprihgerate

m Scheuersaugmaschinen

Gebindegrofen Teilenummer

11 6.295-489.0

h_4
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Produktinformation RM 770

KARCHER

Anwendung:

Sprihextraktionsgerat
B Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
B Textile Belage in Uiberlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode

(Einspriihen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode

(Einspruhen/Einwirken lassen und anschlieRend absaugen) reinigen.
B Gereinigte Oberflache mit Gerat und klarem Wasser durchsplen.

Einscheibenmaschine

B Textile Oberflaiche absaugen.

B Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.

B Bei Geraten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdiinnt
einfillen.

B Textile Oberflache gleichmaRig mit Reinigungslosung einspriihen.

B AnschlieRend mit Blrsten- oder Pad-System einarbeiten.

B Objekt vollstandig trocknen lassen.

Spriihgerat

B Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
B Objekt vollstandig mit Produkt benetzen.

B Einwirken lassen.

B Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad

B Manuell mit Schwamm oder Biirste reinigen.

B Mit klarem Wasser abspiilen.

manuell

B Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
B Manuell mit Schwamm oder Blirste reinigen.

B Mit klarem Wasser abspiilen.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt: Reinigungsart: Voransatz:
1000 mi Sprihgerate

1000 ml manuell

1000 ml Sprihextraktionsgerate

1000 ml 1-Scheiben-Maschinen

Wir beraten Sie gerne:

Verarbeitungshinweise:

m  An unauffélliger Stelle auf Materialvertraglichkeit prifen.
m Fir gute Raumbeliiftung sorgen.
m Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschlage nach
EG Richtlinien:

m  EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Informationsunterlagen:

m Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung: Verschmutzung: Ergiebigkeit:
5-50 % leichte 220 m?
5-50 % mittlere 50 m?

12.5 % starke 24 m?

5-12 % starke 20 m?
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